L andwirtschaftliche Gebiude
sind weniger wechselnden Sul-
richtungen unterworfen als die
stdaduische Bebauung., Auch neue
Stallungen vermitieln daher den
Stiadtern em wohltuendes Gefihl
von Kontinuitdt. Den Bauern lei-
ten allerdings weniger sentimen-
vielmehr stellt er

lale Girlinde;
hohe Anforderungen an Funkti-
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Objektbeschreibungen

Stallgebaude aus
naturlichen Baustoffen

Landwirtschaftliche Investitionen sind tever. Sie wollen gut durchdacht, grindlich geplant und
baulich ouf hichstem Niveou ousgefiihrt werden. Okologische Belange wie Umwelt- und
Landschaftsschutz, strenge Hygienevorschriften und hohe Anforderungen an arfgereche
Tierhaltung mufl der Landwirt heute so umsetzen, daff er gleichzeitiq auch zur Erhdhung der
Effektivitit seines landwirtschaftlichen Betriebes und der Qualitit seiner Erzeugnisse beifragt.

onssicherheit und Qualitit, alles
Punkte, die auch heute von der
liberlieferten Tradition der Holz-
stiinderbauten schnell und wirt-
schaftlich erfiillt werden kdnnen.
Zu Recht hat in den letzten Jah-
ren der Aspekt des natiirlichen
Bauens mit Holz an Bedeutung
gewonnen. Fur den Landwirt st
wichtig, dall das Baumaterial

Der maderne Loufstall
hot im Birkhof/Sulz
einen Anbinde-Warm-
stall mit Frefigitter
abgeldst

leicht zu verarbeiten ist und etwa
Stallungen gegebenenfalls per Ei-
genleistung im  béuerlichen Be-
trieb selbst errichtet oder ausge-
baut werden kdnnen.

Beispiele aus Baden-Wiirttem-
berg und Brandenburg verdeut-
lichen, dal
Bauten unter den Gesichtspunk-
ten emner artgerechten Therhaltung
und umweltverantwortlichen Bau-
weise in die jewelthge Landschaft
einbinden lassen. Dies ist nicht zu-
letzt das Verdienst von Landwir-
ten mit Weitblick und von Unter-
nehmen, die mit umweltvertrigli-
chen Bauprodukten ene ergin-

sich  wirtschaftliche

zende ganzheitliche Bebauung er-
Dort, wo Holz als
Werkstoff an seine Grenzen stolit,
Resi-
stenz gegen Feuchuigket und Pilz-
befall, beim Brandschutz oder
emner notigen  Wartungsfrerheit,

miglichen.

etwa ber der dauerhaften

kann heute mit naturbezogenen
Matenalien ergiinzend gearbeitet
werden.

ZeitgemalBe Bauten fiir gesunde
Rinder

Die meisten der rund 16 Mio. Rin-
der stehen in Deutschland noch in
engen Anbindestillen. Beim Neu-
bau gelten jedoch Laufstille mil
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Liegeboxen unbestritten als mo-
derner Stand der Technik. Je nach
Bauausfiihrung kostet der Neubau
eines Kuhplatzes zwischen 60(K)
und 12 000 DM.

Im Birkhof in Sulz haben Land-
wirt Manfred Oswald und semne
Mitarbeiter Teile des neuen Milch-
viehstalls = den Holzrahmen, die
Dachpfetten und AuBenwiinde
aus rauher Bretterschalung - mit
Holz aus dem eigenen Wald ferti-
gen kinnen.,

Ungedidmmite stallgebiude
sind die kostengiinstige Standard-
losung, wobei eine Dachneigung
von mindestens 200 Grad aus luft-
technischen Griinden angestrebt
wird. Zur Belichtung und zur gu-
ten Entliftung wurden beim Birk-
hof in Sulz die beiden Dachhilften
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Besondere Liftungsvo-
roante in Sulz: die bei-
den Dachhilfren des

Stodls wurden gegenein-

ander um 1 m werseizt

Frontansichi (Birkhof in
Sulz)

des modernen Laufstalls mit na-
turbelassenen Wellplatten um ei-
versetzt. Dhe
Dachneigungen sind mit 20 und 24
Grad unterschiedlich ausgefiihrt.
Lichtplatten sorgen fiir natiirhche
Beleuchtung. Faserzement als na-
turbezogenes Material  ergiinzt
die Holzbauweise an
Punkten, wo fir den konstrukti-
ven Schutz des gesamten Gebiiu-
des eine dauerhaft sichere Lisung
Witterungseinfliisse,

nen Meter hoher

also den

gegen wie
Regen, Schnee oder Hagelschlag,
gefordert ist,

Der siiddeutsche Stall fiigt sich
wie von alters her in die Land-
schaft. Doch unmerklich verbin-
det sich moderne Techmk mit Be-
wiihrtem und triigt zur Optimie-
rung des Ertrags bei. So ist die ge-
samte Anlage computergesteuert.
Jede Kuh trigt ihr codiertes Hals-
band. Alle ,personhchen™ Daten
kinnen abgefragt und registriert
werden. Milchleistung, FreBver-
halten und
lassen sich auf einen Blick iiber-
priiffen. Dab die Milchleistung im

Gesundheitszustand

Amnsteigen ist, fithrt Bauer Oswald
auf das Wohlbefinden der Tiere
im neuen Stall zurick.

Bewahrte Materialkombinationen

In der landwirtschafthichen Nut-
zung kommen in Kombination mit
Holz vor allem Wellplatten als
Dachmaterial und andere Faserze-
mentprodukte zum Einsatz. Diffu-
sionsoffen

Faserzement gut geeignel fiir den

fiir Wasserdampfl st

Stallbau. Ber extremen Belastun-
gen liuft Kondensat an der glatten
Unterseite ab und wird wieder auf
die Dachfliche transportiert. Es
fallen keine Wassertropfen auf
das Lagergut oder den Tierbesatz.

Fiir andere extreme Belastun-
gen, wie z.B. die Beanspruchung
durch Milchsidure, wird emne riick-
seitige Beschichtung angeboten.
Dies vermindert die aggressive
Belastung des Maternials und trigl
zu einer groBeren Haltbarkeits-
dauer bei. Die Wellplatten sind
kein Medium fir Bakterienkultu-
ren. Sie lassen sich wie ebene Ta-
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feln mit Hochdruckreimigern siiu-
bern. Auberdem unterstiitzen sie
cine streBireie Terhaltung durch
thre gute Eigenbedamplfung. So
sind Trommelregengeriu-
sche stark vermindert. Ohne Zu-
satzmalinahmen wird eine Schall-
reduktion von mehr als 20 dB (A)
erreichl.

Auch Knackgerdusche infolge
von  Temperaturdehnung  treten
am  Matenal
Durchtrocknung  der

elwa

nicht auf. Eine
Wellplatte
sorgt tir eme schnelle Entlastung
der Dachflache. Die rasche Trock-
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nung verhindert Schadigungen an
vorhandenen Metallteilen, das be-
deutet Belastung  der
Tragkonstruktion. Faulnis
Korrosion etwa am Auflager des

minimale
oder

Bedachungsmatenials werden so
von vorneherein verhindert.

Matenal
hat ferner geringe Versicherungs-
primien zur Folge. In vielen Fil-
len wird als Erginzung zu Holz
oder als dauerhafte Alternative
eme Holzzementtatel verwendet,
Das Produkt hat Zement als form-
aldehydfreies Bindemittel wund

Das mchtbhrennbare
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Der Tierlaufstoll in
Schino-Kolpin/Bran-
denburg

Der Lichttirst des
Kalistalles in Schana
sorgl fr effektive
natiitliche Belichtung
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Steckbrief

Objekt Schina:
Tierlaufstall

Bauherr:
Zimmermann GmbH, Schina

Planung:
Jiirgen Windolff, Angermiinde

Holzbau:
Fa. HTS, Herzberg

Bauzeit:
Februar 94 bis September 94

Baukosten insgesami:

1 250000 DM

Objekt Sulz:
Boxenlaufstall Birkhof

Bawherr:

Manfred Oswald, Sulz

Planung:
Architekturbiiro Hermann
Ruthardt, Sulz-Meckar

Holzbau:
Fa. Schwind, Sulz-Glatt

Bauzeit:
1992 bas 1994

Baukosten:
ca. S00000 DM
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eignet sich daher auch fir den
Futtermittelbehiilterbau oder fiir
Boxenwiinde. Landwirten
wird das Produkt vor allem dort
cingesetzt, wo eine grobflichige,
¢bene und praktisch wartungsfreie
Tafel schliissig mit Holzkonstruk-
kombiniert werden
wie z.B. bei Luftleitschalungen.

Yon

tionen soll,

Entscheidung fiir eigenes Unter-
nehmen

In den neuen Bundeslindern hat
die Landwirtschalt nach der Wen-
de eme schwienge Umstrukturie-
rungsphase durchgemacht. Viele
standen vor der Frage, ob sie wer-
terhin in emner Genossenschafl ar-
beiten wollen. e Eheleute Mo-
nique und Eckhardt Zimmermann
Werner Joricke in Schi-
ne/Kolpin, Land Brandenburg,
entschieden sich fiir den Aufbau

SOWie

eines privaten landwirtschafili-
chen GrobBbetriebs mit 270 ha

Das weit iberkragen
de Dach in Schina
dient u.o. dem kon-
strukfiven Holzschutz

Land. Eine Investition in dieser
Grobenordnung erfordert exakte
Kalkulation. Heute | &)
Milchkithe im neuentstandenen
Lautstall,

stehen
Das Gebidode [dr de
der
Tiere 15t ein preiswerter Zweck-

strebireie . Gruppenhaltung
bau geworden, der gut in dhe bran-
denburgische Landschaft  palit,
Das 90 x 30 m grolie Objekt be-
steht zu 80 Prozent aus Holz., Der

Fahoa: Elernst AG, Berin

Holzrahmenkonstruktion  wurde
emne Dachhaube aus Wellplatten
aufgesetzt. Das weit liberkragende
Dach schitzt den Eingangsbereich
lings des Gebiudes dhnlich einem
Laubengang.

Die Fassade wurde zu groben
Teilen mit Holzbrettern verschalt,
so dall der Eindruck einer iiberdi-
Scheune entsteht.
Nur der kleine, mit Mauerwerk
ausgefachte Bereich am Koplende

mensionalen

des Baus wurde verputzt. Emn
Lichtbandfirst sorgt fir standigen
Lultaustausch und lir natidrhche
Behchtung von oben. Mit 6000
DM

Bauherren einen Kostengunstigen

pro  Kuhplatz haben die
Trotz der
Grolle des Objekts schafft die
natiirliche Holzverschalung einen
ruhigen Bezugspunkt in der lind-

lichen Umgebung.

Entwurf reahsiert.
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